
PELLETHEIZUNGEN
RE² PREISLISTE 2024 

Rethink energy

In eine nachhaltige Zukunft mit Re²



Re² - der Hersteller innovativer & kompakter Pellet-
heizungen aus Deutschland
Unser Name „Re²“ steht für „Rethink energy“ und lässt sich mit Innovation und 
zukunftsweisenden Lösungen für umweltfreundliche und erneuerbare Energien in Verbindung 
bringen. Bereits seit 2004 sind wir als Hersteller moderner Pelletkessel tätig und haben uns auf 
die Fahne geschrieben, Heizlösungen zu schaffen, die kostengünstig, effizient und wegweisend in 
Bezug auf den Klimaschutz sind. Denn mit unseren Produkten sparen Sie im Vergleich zu fossilen 
Energieerzeugern eine erhebliche Menge an CO2  ein und machen sich unabhängig von deren 
stetig steigenden Energiepreisen.
 
KOMPAKT – NATÜRLICH – INNOVATIV
Warum ein Produkt von Re² ? 
Seit über 20 Jahren legen wir größten Wert auf ein  strenges Qualitäts-management und 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Technologien. Dabei orientieren wir uns immer 
an die Bedürfnisse unserer Kunden. So zählt unser 10 kW- bzw. 15 kW-Pelletkessel mit einer 
Grundfläche von 0,33 m² und einer Höhe von 1,14 m zu den handlichsten am Markt – was nicht 
nur die installierenden Fachbetriebe erfreut. Bei oft engen Platzverhältnissen und hohen 
Quadratmeterpreisen auch ein großer Vorteil
für jeden Eigenheimbesitzer. 

Produziert werden unsere bewährten Pelletheizungen in unserem Werk im niederbayerischen 
Neufahrn. Gewinnen Sie mit unserer Preisliste einen detaillierten Einblick in das 
Leistungsspektrum unserer Pordukte! 

Gerne begrüßen wir Sie natürlich auch persönlich in unserem Werk in Neufahrn.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Ihr Re² Team
www.re2.energy

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Alle Preise sind  unverbindlich empfohlene Listenpreise in Euro, exkl. MwSt., ab Werk Neufahrn in Nieder-

bayern. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Spanner Re² GmbH. 

Preisänderungen, technische Änderungen sowie Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. 

Gültigkeit ab 01. Mai 2024

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden frühere Preislisten ungültig.

Bei Fragen betreffend Förderungen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Förderstelle (z.B. 

BAFA, Landesförderung). 



INHALTSVERZEICHNIS

1. Preisliste
Servicecenter Seite 4

3. Hydraulikschema
Brauchwasserspeicher, Zirkulationspumpe, 1 - 6 Heizkreise Seite 22
Hygienespeicher, 1 - 5 Heizkreise Seite 23
Puffer, Brauchwasserspeicher, 1 - 4 Heizkreise Seite 24
Externregler Seite 25

4. Ersatzteile
Brennereinsatz Serie-Touch Seite 26
Ersatzteilliste Seite 27

6. Kontakte
Telefonnummern Seite 33

2. Bild-Preisliste
Pelletkessel Seite 6
Pelletkessel mit Partikelabscheider Seite 8
Partikelabscheider Seite 11
Energiemanagement Seite 12
Lagerraum Seite 14
Re² Supersilo Seite 20

5. Technische Daten 
Re² Pelletheizungen Seite 31
Re² Pelletheizungen mit Partikelabscheider Seite 32



4 2024-04-15Re² Pelletheizungen

SERVICE

Bezeichnung PG 6 Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.

Servicecenter

Inbetriebnahme - 1 Pelletkessel (bis zu 2,5 Stunden) 
inkl. Arbeitszeit, zusätzliche Leistungen und Wartezeit werden zum jeweils gültigen Preis 
in Rechnung gestellt. 
Zzgl. Wegepauschale

8301.00 310,00

Inbetriebnahme -  Kaskade (bis zu 4,0 Stunden) 
Preis auf Anfrage, abhängig von Größe der Kaskade und Leistungsumfang 

8312.00 Preis auf Anfrage

Inbetriebnahme Zusatzmodul (im Rahmen einer der o. a. Inbetriebnahmen) 
ab 2. Puffer, ab 2. Brauchwasserspeicher, ab 2. Solarmodul - je Modul - inkl. Arbeitszeit 

8313.00 40,00

Service 10 kW / 15 kW
exkl. Material, inkl. Arbeitszeit, Leistungsumfang lt. Re² Wartungsanleitung
zzgl. Wegepauschale

8314.00 218,00

Service 25 kW / 35 kW
exkl. Material, inkl. Arbeitszeit, Leistungsumfang lt. Re² Wartungsanleitung
zzgl. Wegepauschale

8315.00 235,00

Service  Kaskade 
Preis auf Anfrage, abhängig von Größe der Kaskade und Leistungsumfang

8316.00 Preis auf Anfrage

Arbeitseinheit (15 Minuten)
für zusätzliche Arbeiten

8317.00 20,00

Wegpauschale bis 80 km (Stützpunkt - Einsatzort)
inkl. Fahrzeit Servicetechniker

8318.00 80,00

Wegpauschale ab 80 km bis 160 km  (Stützpunkt - Einsatzort), 
inkl. Fahrzeit Servicetechniker

8319.00 156,00

Wegstrecke ab 160 km
 je gefahrener Kilometer, inkl. Fahrzeit Servicetechniker

8322.00   0,98 €/km

Zuschlag Kundenbesuch samstags: 
50 % auf Arbeitseinheit (15 Minuten)
Verrechnung auch bei Garantieleistung!

8320.00 30,00

Zuschlag Kundenbesuch an Sonn- und Feiertagen: 
100 % auf Arbeitseinheit (15 Minuten)
Verrechnung auch bei Garantieleistung!

8321.00 40,00
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NOTIZEN
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Serienausstattung Standard

•	 Lambdaregelung zur Optimierung des Pelletsverbrauchs
•	 Vollautomatischer, stufenlos modulierender Pelletkessel 
•	 Vorbereitet für Puffer, Brauchwasserspeicher und Heizkreise mit witterungsgeführter Regelung
•	 Automatisches Selbstreinigungssystem für Brenner und Wärmetauscher
•	 Lautlose, energiesparende Zündung
•	 Geräuschoptimierte Antriebe
•	 Kaminzugerkennung über Luftmengensensor
•	 Vorbereitet für automatische, flexible Pelletszuführung bis 20 Meter
•	 Integrierte Rücklaufanhebung

PELLETKESSEL

Re² Pelletkessel 10 kW 2010.31  8.318,00

•	 Touch-Display Internet
•	 Modell: Balance K /  Type HP 01
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Aschenlade Verdichtung für bis zu 1.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] B = 54 / T = 60
Höhe [cm] H = 114
Gewicht [kg] 180

54 cm

11
4 c

m

60
 cm0,33 m²

Re² Pelletkessel 10 kW  XL 2010.32 9.149,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: Balance K / Type HP 01
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] B = 54 / T = 60 + 32
Höhe [cm] H = 114
Gewicht [kg] 190

54 cm

11
4 c

m

(32
) +

 60
 cm0,33 m²

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Partikelabscheider für unsere Re² Pelletkessel optional erhältlich!
Standard-Paket vertikal, s. S. 11.  

Unsere Pelletkessel mit nachgeschaltenem Partikelabscheider sind bei der BAFA auf der „Liste der förderfähigen automatisch 
beschickten Biomasseanlagen“ gelistet (Stand: Juni 2023).  Technischen Daten mit Partikelabscheider, s. Seite 32.

Bezeichnung PG 1 Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.
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PELLETKESSEL

Re² Pelletkessel 25 kW 2040.31     10.865,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: K-Flash / HP 03
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 60 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets in der Aschenbox
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung Europalette
Grundfläche [cm] B = 58 + 31 / T = 75 
Höhe [cm] H = 183 / Kippmaß = 192
Gewicht [kg] 330 

(31) + 58 cm

18
3 c

m

75
 cm0,44 m²

192 cm

Re² Pelletkessel 35 kW 2045.31     11.648,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Modell: K-Flash / HP 04
•	 Tagesbehälter mit ca. 60 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets in der Aschenbox
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb•	
Anlieferung Europalette
Grundfläche [cm] B = 58 + 31 / T = 75 
Höhe [cm] H = 183 / Kippmaß = 192
Gewicht [kg] 330 

(31) + 58 cm

18
3 c

m

75
 cm0,44 m²

192 cm

Re² Pelletkessel 15 kW 2020.31  8.318,00

•	 Touch-Display Internet
•	 Modell: Balance K / Type HP 02
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Aschenlade Verdichtung für bis zu 1.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] B = 54 / T = 60
Höhe [cm] H = 114
Gewicht [kg] 180

Re² Pelletkessel 15 kW  XL 2020.32  9.149,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: Balance K / Type HP 02
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] B = 54 / T = 60 + 32
Höhe [cm] H = 114
Gewicht [kg] 190

54 cm

11
4 c

m

(32
) +

 60
 cm0,33 m²

54 cm

11
4 c

m

60
 cm0,33 m²

Bezeichnung PG 1 Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.
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Serienausstattung Standard mit Partikelabscheider

•	 Serienausstattung der Kessel analog zu  Seite 6 und 7 
•	 Partikelabscheider s. nachfolgend
•	 Filtermontage variabel, Standard-Paket: vertikaler Einbau
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung und Umfang, zzgl. zu Kesselpreis

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Bei Bestellung bitte Artikelnummer zum gewünschten Kesselmodell (z.B. 2010.33) UND Artikelnr. zur Filtervariante angeben!

Unsere Pelletkessel mit Partikelabscheider sind bei der BAFA als förderfähige Biomasseanlagen 
gelistet (Stand: Juni 2023). www.bafa.de: „Liste der förderfähigen automatisch beschickten Biomasseanlagen“ 

PELLETKESSEL MIT PARTIKELABSCHEIDER

Re² Pelletkessel 10 kW
für  Partikelabscheider optimiert

2010.33 Preis  exkl. Filter:  
8.318,00

•	 Touch-Display Internet
•	 Modell: Balance K /  Type HP 01 mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel 
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Aschenlade Verdichtung für bis zu 1.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] Kessel B = 54 / T = 60
Höhe [cm] Kessel H = 114
Gewicht [kg] 180

54 cm

11
4 c

m

60
 cm0,33 m²

Re² Pelletkessel 10 kW  XL 
für  Partikelabscheider optimiert

2010.34 Preis  exkl. Filter:  
9.149,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: Balance K / Type HP 01 (mit Aschelade) mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel 
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] Kessel B = 54 / T = 60 + 32
Höhe [cm] Kessel H = 114
Gewicht [kg] 190

54 cm

11
4 c

m

(32
) +

 60
 cm0,33 m²

Bezeichnung PG 1  Kessel, exkl. Filter Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.

Maße: Pelletkessel,  
Filtervarianten s. Seite 11

Maße: Pelletkessel,  Filter-
varianten s. Seite 11
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PELLETKESSEL MIT PARTIKELABSCHEIDER

Re² Pelletkessel 15 kW  
für Partikelabscheider optimiert

2020.33 Preis  exkl. Filter:   
8.318,00

•	 Touch-Display Internet
•	 Modell: Balance K / Type HP 02 mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel 
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Aschenlade Verdichtung für bis zu 1.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm] Kessel B = 54 / T = 60
Höhe [cm] Kessel H = 114
Gewicht [kg] 180

54 cm

11
4 c

m

60
 cm0,33 m²

Bezeichnung PG 1 Kessel, exkl. Filter Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.

Maße: Pelletkessel,  
Filtervarianten s. Seite 11

Re² Pelletkessel 15 kW  XL 
für  Partikelabscheider optimiert

2020.34 Preis  exkl. Filter.: 
9.149,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: Balance K / Type HP 02 (mit Aschelade) mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel 
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 33 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung 1/2 Euro Palette
Grundfläche [cm]  Kessel B = 54 / T = 60 + 32
Höhe [cm] Kessel H = 114
Gewicht [kg] 190

54 cm

11
4 c

m

(32
) +

 60
 cm0,33 m²

Maße: Pelletkessel,  
Filtervarianten s. Seite 11

Kesselmodelle sind BAFA-gelistet!
Fördervoraussetzungen des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, siehe: www.bafa.de
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PELLETKESSEL MIT PARTIKELABSCHEIDER

Re² Pelletkessel 25 kW
für Partikelabscheider optimiert

2040.33     Preis  exkl. Filter: 
10.865,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Modell: K-Flash / HP 03 mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel (horizontaler / vertikaler Einbau)
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Tagesbehälter mit ca. 60 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets in der Aschenbox
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb

Anlieferung Europalette
Grundfläche [cm] Kessel B = 58 + 31 / T = 75 
Höhe [cm] Kessel H = 183 / Kippmaß = 192
Gewicht [kg] 330 

Re² Pelletkessel 35 kW  
für Partikelabscheider optimiert

2045.33     Preis  exkl. Filter : 
11.648,00

•	 Touch-Display Internet 
•	 Prüfung nach EN 303-5:2012
•	 Modell: K-Flash / HP 04 mit Partikelabscheider
•	 Filtermontage variabel (horizontaler / vertikaler Einbau)
•	 Preis für Filter, je nach gewünschter Ausführung, zzgl. zu Kesselpreis 
•	 Tagesbehälter mit ca. 60 kg Füllvolumen 
•	 Mobile Aschenbox für bis zu 5.000 kg verbrannter Pellets in der Aschenbox
•	 Automatische Kaminzugabsperrung zur Vermeidung von  

Energieverlusten im Standby-Betrieb•	
Anlieferung Europalette
Grundfläche [cm] Kessel B = 58 + 31 / T = 75 
Höhe [cm] Kessel H = 183 / Kippmaß = 192
Gewicht [kg] 330 

(31) + 58 cm

18
3 c

m

75
 cm0,44 m²

192 cm

Bezeichnung PG 1  Kessel, exkl. Filter Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.

Maße: Pelletkessel,  
Filtervarianten s. Seite 11

(31) + 58 cm

18
3 c

m

75
 cm0,44 m²

192 cm

Maße: Pelletkessel,  
Filtervarianten s. Seite 11
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PARTIKELABSCHEIDER

Bezeichnung PG 8 Artikel-Nr.: Preis Euro
exkl. MwSt.

Standard-Paket vertikal für HP 01/02:
Partikelabscheider vertikaler Einbau für Modelle Type 
Balance K / HP 01 bzw. HP 02

980000   1.995,99

OekoTube-Inside-Paket (für vertikalen Einbau)
bestehend aus:

•	 Steuerungselektronik inkl. Kabelset
•	 OT-I 130 Standard
•	 Anschlussset kurz 80-130 (T-Stück mit Staubschale, Reduktion 130 80 mm, 2 x Klemmband) 

Bitt beachten Sie folgende Hinweise: 

Neben unserem Standard-Paket gibt es noch weitere Montagemöglichkeiten bzw. Filter-Komponenten (z.B. horizontaler Ein-
bau des Filters, weitere Durchmesser-Varianten etc). 
Senden Sie uns bei Fragen bitte eine Email an: info@re2.energy

Standard-Paket vertikal für HP 03/04:
Partikelabscheider vertikaler Einbau für Modelle 
Type K-Flash / HP 03 bzw. HP 04

981000   1.995,99

OekoTube-Inside-Paket (für vertikalen Einbau)
bestehend aus:

•	 Steuerungselektronik inkl. Kabelset
•	 OT-I 150, L500 mm
•	 Anschlussset vertikal kurz für OekoTube-Inside, Kesselstutzen Ø 130 mm auf OTi 150 mm , bestehend 

aus T-Stück (passend auf Kesselstutzen), Staubbehälter L180 mm und Reduktion inkl. Klemmbänder 
und Schnellverschluss für Staubbehälter
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ENERGIEMANAGEMENT

Raumtemperaturregler Funk 9110.00 PG 2 169,00
Kabel 9111.00 PG 2 169,00

•	 Funkversion 
Batterie
Antenne (Montage am Leistungsteil des Pelletkessels)

•	 Kabelversion
Steckerset 

 
Abmessungen [cm] L = 24 / B = 16 / H =10
Gewicht [kg] <1

Antenne 2,5 Meter 9109.00 PG 2 150,00
7,5 Meter 9108.00 PG 2 199,00

•	 Verbessert die Verbindung zum Raumregler
•	 Montage am Leistungsteil des Pelletkessels

Abmessungen [cm] L = 15 / B = 10 / H =3
Gewicht [kg] <1

Set Fühler 9604.00 PG 2 32,00
•	 1 Tauchfühler (KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge
•	 Stecker und Montagematerial

Auch verwendbar für Zirkulationspumpe, Relais Sonderfunktion, 
usw.

 
Abmessungen [cm] L = 15 / B = 10 / H =3
Gewicht [kg] <1

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.
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ENERGIEMANAGEMENT

Energiemanagement Starterset 9599.00 PG 7 298,00
•	 Gehäuse für bis zu 6 Erweiterungsstreifen
•	 Außentemperaturfühler
•	 Verbindungskabel zum Kessel (CAN-BUS, 5 Meter)
•	 Erweiterungsstreifen für 1 x Heizkreis 

und 1 x Brauchwasserspeicher
•	 1 Anlegefühler (Heizkreis)
•	 1 Tauchfühler (Brauchwasserspeicher)
•	 Stecker und Montagematerial 

 
Abmessungen [cm] L = 40 / B = 30/ H =10
Gewicht [kg] 4,5

Set  Heizkreis Erweiterung mit Anlegefühler 9601.00 PG 7 243,00
•	 1 Heizkreisstreifen
•	 1 Temperatur-Fühler
•	 Stecker und Montagematerial
•	 Nur in Kombination mit Artikel Nr. 9599 

Abmessungen [cm] L = 24 / B = 16 / H =10
Gewicht [kg] <1

Set Puffer-Erweiterung mit 2 Tauchfühler 9622.00 PG 2 186,00
mit 2 Tauchfühler und 1 Tauchfühler Solar 9623.00 PG 2 198,00

Artikel 9622
•	 1 Pufferstreifen
•	 2 Tauchfühler (2 x KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge
•	 Stecker und Montagematerial

Artikel 9623
•	 1 Pufferstreifen
•	 2 Tauchfühler (2 x KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge (Puffer)
•	 1 Tauchfühler (1 x PT1000) mit 2 m Kabellänge (Solar) 
•	 Stecker und Montagematerial

 
Abmessungen [cm] L = 24 / B = 16 / H =10
Gewicht [kg] <1

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.

Set Solar-Erweiterung für geschwindigkeitsgeregelte Pumpe 9624.00 PG 7 298,00
Artikel 9624
•	 1 Erweiterungsmodul
•	 2 Tauchfühler (2 x KTY 81-110) mit 3 m Kabellänge
•	 1 Tauchfühler (1 x PT 1000) mit 2 m Kabellänge (Solar) 
•	 Stecker und Montagematerial

Abmessungen [cm] L = 24 / B = 16 / H =10
Gewicht [kg] <1

PWM   0 - 10V

*

* X10 Referenztemperatur 2. Kreis
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LAGERRAUM

Saugeinheit 10 kW / 15 kW / 25 kW / 35 kW 9386.00 PG 3 665,00
•	 Gehäuse
•	 mit Unterdruckabsperrung
•	 Saugturbine
•	 Befestigungsmaterial 

 
Abmessungen [cm] L = 22 / B = 30 / H =25
Gewicht [kg] 8

Verbindungskabel
Saugeinheit oder
Saugturbine

10 Meter 9382.00 PG 3 73,00
15 Meter 9383.00 PG 3 99,00
20 Meter 9384.00 PG 3 125,00

•	 Steckerfertiges Verbindungskabel 1,5 mm² 
 
Abmessungen [cm] L <= 20 / B <= 20 / H <=5
Gewicht [kg] <=1

T2
T1

B4
L1

S3
N

Stecker 3 Pol 7253.00 PG 3 16,00
•	 Stecker 3 Pol. von Saugeinheit zu Fremdsystem 
 
Abmessungen [cm] L <= 15 / B <= 10 / H <=5
Gewicht [kg] <=1

N
L1

ohne Verbindungskabel

Starterset
Saugturbine
für Re² Supersilo
Pelletslager 500

10 Meter 9310.01 PG 3 746,00
15 Meter 9315.01 PG 3 826,00
20 Meter 9320.01 PG 3 899,00

•	 1 Pelletsförderschlauch  (Ø innen: 45 mm)
•	 1 Rückluftschlauch  (Ø innen: 50 mm)
•	 Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage
•	 Saugturbine
•	 Befestigungsmaterial 

 
Abmessungen [cm] L <= 80 / B <= 110 / H <=40
Gewicht [kg] <=39

 Dieses Starterset ist nur für das Re² Sacksilo oder das Re² Pelletslager 500 zugelassen.

Saugturbine 10  kW / 15 kW / 25 kW / 35 kW 9390.02 PG 3 428,00
•	 Gehäuse
•	 Keine Unterdruckabsperrung
•	 Saugturbine
•	 Befestigungsmaterial
•	 Nur bei Verwendung von
         Re² Sacksilo
         Re² Pelletslager 500 
 
Abmessungen [cm] L = 22 / B = 30 / H =25
Gewicht [kg] 8

 Diese Saugturbine ist nur für das Re² Sacksilo oder das Re² Pelletslager 500 zugelassen.

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Saugeinheit kann immer für die Pelletsansaugung in den Tagesbehälter verwendet werden. 
Eine Einschränkung ist nicht vorgesehen!
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Starterset 10 Meter 9311.00 PG 3 989,00
15 Meter 9316.00 PG 3 1.053,00
20 Meter 9321.00 PG 3 1.135,00

•	 1 Pelletsförderschlauch  (Ø innen: 45 mm)
•	 1 Rückluftschlauch  (Ø innen: 50 mm)
•	 Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage
•	 Saugeinheit
•	 Befestigungsmaterial 

 
Abmessungen [cm] L <= 80 / B <= 110 / H <=40
Gewicht [kg] <=39

 Saugpunkt schwarz 9391.00 PG 3 99,00

•	 Saugpunkt
•	 Befestigungsmaterial 

 
Abmessungen [cm] L = 16 / B = 20 / H =14
Gewicht [kg] 2

LAGERRAUM

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.
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Set Befüllkupplung gerade 9613.01 PG 3 206,00

•	 2 Rohrstutzen mit Flanschplatte, Ø 100 mm, Länge: 500 mmm
•	 2 Verschlussdeckel  (wahlweise mit Belüftungsfunktion - zuge-

lassen bis 10 t Lagerraum)
•	 Montagematerial 

 
Abmessungen [cm] L = 60 / B = 22 / H = 36
Gewicht [kg] 6

Set Befüllkupplung 45° 9614.01 PG 3 306,00

•	 2 Rohrstutzen mit Flanschplatte, Ø 100 mm, Länge: 500 mmm
•	 2 Rohrbogen 45°
•	 2 Verschlussdeckel  (wahlweise mit Belüftungsfunktion - zuge-

lassen bis 10 t Lagerraum)
•	 2 Spannringe
•	 2 Bördeldichtungen
•	 Montagematerial 

 
Abmessungen [cm] L = 60 / B = 22 / H =536
Gewicht [kg] 9

Lagerraumbefüllung Verlängerung  1,0 m 9611.01 PG 3 84,00

•	 1 Rohrstutzen Ø 100 mm (bei Verlängerung)   
  
Abmessungen [cm]  L = 100 / B = 13 / H =14  
Gewicht [kg]  3 

Spannring 9626.00 PG 3 25,00

•	 2 Spannringe
•	 2 Bördeldichtungen
•	 Montagematerial 

 
Abmessungen [cm] L = 20 / B = 20 / H =20
Gewicht [kg] 1

LAGERRAUM

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.
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Türschiene - Z Profil Lagerraumtürentlastung 9609.00 PG 3 48,00

•	 2 x Z-Profil, Länge: 1000 mm
•	 Montagematerial  

 
Abmessungen [cm] L = 100 / B = 8 / H =10
Gewicht [kg] 3

Prallschutzmatte 9610.00 PG 3 84,00

•	 1 Gummimatte 120 x 100 cm
•	 1 Aluwinkel 6 x 5 x 100 cm
•	 Montagematerial  

 
Abmessungen [cm] L = 100 / B = 814 / H =13
Gewicht [kg] 7

LAGERRAUM

Bezeichnung Artikel-Nr.: PG Preis Euro
exkl. MwSt.
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LAGERRAUM

Bezeichnung Artikel
Nr.:

PG Preis Euro
exkl. MwSt.

Griffset Handbefüllung für 10 kW / 15 kW 9504.00 PG 3 32,50
•	 1 Griff Edelstahl matt für Handbefüllung
•	 Befestigungsmaterial

Abmessungen [cm] L = 25 / B = 8 / H =5
Gewicht [kg] <1

Pelletsförderschlauch 10 Meter Pelletsförderschlauch 9411.00 PG 3 192,00
15 Meter Pelletsförderschlauch 9416.00 PG 3 279,00
20 Meter Pelletsförderschlauch 9421.00 PG 3 362,00

•	 1 Pelletsförderschlauch  (Ø innen: 45 mm) 
 
Abmessungen [cm] L <= 100 / B <= 100/ H <=30
Gewicht [kg] <=63

Rückluftschlauch 10 Meter Rückluftschlauch 9412.00 PG 3 115,00
15 Meter Rückluftschlauch 9417.00 PG 3 155,00
20 Meter Rückluftschlauch 9422.00 PG 3 198,00

•	 1 Rückluftschlauch  (Ø innen: 50 mm) 
 
Abmessungen [cm] L <= 110 / B <= 110 / H <=23
Gewicht [kg] <= 20

.00
Extern-Luftschlauch-
adapter

10 kW / 15 kW Lagerraumbefüllung 9407.00 PG 7 79,00
25 kW / 35 kW Lagerraumbefülung 9408.00 PG 7 153,00

Artikel 9407.00
•	 1 Stk. Adapter DN 110 mit 2 x Schlauch 0,5 m (Ø 32 mm) 

Artikel 9408.00
•	 1 Stk. Adapter DN 125 mit 2 x Schlauch 1,5 m (Ø 50 mm) 

 
 
Abmessungen [cm] L = 25 / B = 25 / H =15
Gewicht [kg] <1

.00
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LAGERRAUM

 Lagerraumschnecke Grundmodul 1,0 Meter 9700.00 PG 3 1.410,00
Verlängerung 0,5 Meter 9705.00 PG 3 160,00
Verlängerung 1,0 Meter 9710.00 PG 3 228,00
Mauerabschlussset 9394.00 PG 3 37,00

•	 Modulare Austragsschnecke 
•	 Länge von 1 bis 4 Meter
•	 Set Kabel für steckerfertige Schnellmontage
•	 0,5 Meter nur einmal verwendbar 

 
Abmessungen [cm] L = 25 / B = 105 / H =520
Gewicht [kg] 27

Grundmodul 1,0 Meter Verlängerung 1,0 Meter Verlängerung 1,0 Meter Verlängerung 0,5 Meter

30 cm 80 cm 100 cm 100 cm 50 cm20 cm

18 cm

20 cm

Förderbare Schneckenkanallänge
1,0 Meter =  80 cm    / 1,5 Meter = 130 cm 
2,0 Meter = 180 cm  / 2,5 Meter = 230 cm 
3,0 Meter = 280 cm  / 3,5 Meter  = 330 cm 
4,0 Meter  = 380 cm 

21 cm

21 cm

Bezeichnung PG 3 Artikel
Nr.:

PG 3 Preis Euro
exkl. MwSt.
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VORTEILE RE² SACKSILO

SCHNELLER EINFACHER AUFBAU IN REKORDZEIT
Der Re² Sacksilo ist für den schnellen Aufbau entwickelt worden. Durch das innovative 
Verbindungssystem (Eckverbinder) ist eine Montagezeit unter 30 Minuten möglich.

Ø10 mm 6 mm13 mm

ANPASSUNG AN DIE RAUMHÖHE
Bei der Befüllung passt sich der Sacksilo-Sack automatisch der Raumhöhe an. 
Bei Raumhöhe von ca. 2 Meter kann der Befüllstutzen auch nach unten montiert werden. 
Das gewährleistet eine optimale Raumausnutzung und bietet somit die Möglichkeit einer 
maximalen Pelletlagermenge.

20
0  

cm

SICHERES BEFÜLLEN
Über einen Befüllstutzen wird das Re² Sacksilo befüllt und es entsteht dadurch kein Unterdruck, 
daher kann hier auf die aufwendige Saugeinheit verzichtet werden. Der Betrieb mit einer 
Saugturbine ist somit zugelassen. 
Im inneren des Gewebes ist eine Prallschutzmatte eingearbeitet, dies schont das Gewebe. 
Das bedeutet 10 Jahre Garantie. 

RESTLOSE ENTLEERUNG
Die Schräge des Sackes im unteren Bereich ist so berechnet, dass alle Pellets zur Entnahmestelle 
rutschen können. Dadurch kommt es zu einer vollständigen Tankentleerung.

WENN DIE PELLETS EINMAL AUSGEGANGEN SIND
Über die seitlich angebrachte Öffnung können Pellets über Sackware zugeführt werden. 
Eine Inbetriebnahme ist somit auch ohne vollständige Befüllung möglich.

50
  c

m

RE² SACKSILO

10 
Jahre

Garantie
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Bezeichnung PG 4 Inhalt 
Tonnen

Artikel
Nr.:

         Preis Euro
       exkl. MwSt.

Sacksilo
(l x b x h 170 x 150 x 200-250)

1,5 - 2,1 HS.SO.17-15 2.437,00

Sacksilo
(l x b x h 200 x 150 x 200-250)

1,8 - 2,6 HS.SO.15-20 2.478,00

Sacksilo
(l x b x h 170 x 170 x 200-250)

1,8 - 2,5 HS.SO.17-17 2.475,00

Sacksilo
(l x b x h 200 x 170 x 200-250)

2,1 - 2,9 HS.SO.20-17 2.543,00

Sacksilo
(l x b x h 220 x 170 x 200-250)

2,3 - 3,2 HS.SO.22-17 2.599,00

Sacksilo
(l x b x h 200 x 200 x 200-250)

2,4 - 3,4 HS.SO.20-20 2.616,00

Sacksilo
(l x b x h 220 x 200 x 200-250)

2,8 - 3,8 HS.SO.22-20 2.680,00

Sacksilo
(l x b x h 250 x 200 x 200-250)

 3,1 - 4,3 HS.SO.25-20 2.793,00

Sacksilo
(l x b x h 250 x 250 x 200-250)

4,0 - 5,5 HS.SO.25-25 3.004,00

Sacksilo
(l x b x h 220 x 250 x 200-250)

3,5 - 4,8 HS.SO.22-25 2.870,00

Beachten Sie die gesonderten Transportkosten 
bei den Sacksilos!

RE² SACKSILO

•	 Sacksilo
•	 Befüllkupplung / Storz mit Bördelrand
•	 Öffnung für Notbefüllung (Sackware)
•	 Pelletsentnahme über Sauganschluss (Saugpunkt)  
•	 Betrieb mit „Starterset für Re² Supersilo“ zugelassen
•	 Einfacher und schneller Aufbau (30 - 60 Minuten)  

Weitere Sacksilo-Größen gerne auf Anfrage: info@re2.energy
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HYDRAULIKSCHEMA - TOUCH H-S.O.1.

01.00 Einsatzbereich
Einfamilienhaus mit 1 bis 6 Heizkreisen, einem Brauchwasserspeicher und Zirkulationspumpe

01.01 Zu beachten ...
Der Betrieb des Pelletkessels ohne Puffer ist nur zulässig wenn die Heizlastberechnung nicht 
weniger als 50% der Kesselleistung beträgt.

Brauchwasserspeicher, Zirkulationspumpe, 1 - 6 Heizkreise

TWW

TKW

KFE

Z-
Le

itu
ng

RTF

1 2 ... 6

AT
F

RTF

Artikel Nr.: 9600
Artikel Nr.: 9601

(HZS 518)
(HZS Power)

HEIZUNG

0

I

Artikel Nr.:9599

Kaltwasseranschluss nach DIN

Heizkreise 2 - 6 (pro Heizkreis ein Streifen)Heizkreis 1                 Brauchwasserspei-
cher 1 

Extern Kontakt 

CAN BUS Verbindung 

230 V / >=13 A /<= 16 A

Saugeinheit Austragungsschnecke

Hydraulikschema: H-S.0.1.

Anzahl Heizkreise 1 - 6
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HYDRAULIKSCHEMA - TOUCH H-P.1.0

01.00 Einsatzbereich
Einfamilienhaus mit 1 bis 5 Heizkreisen und einem Hygienespeicher

01.01 Zu beachten ...
Der Hygienespeicher muss so ausgelegt sein, dass mindestens 45 Minuten 
ohne Wärmeerzeuger ausgekommen werden kann.

Hygienespeicher, 1 - 5 Heizkreise 
AT

F

KFE

1 2 ... 5

BWM

WW

PT 1000

RTF RTF

(HZS 518)

(HZS Power)

HEIZUNG

0

I

(HZS 534)

Artikel Nr.: 9600
Artikel Nr.: 9601

Artikel 
Nr.:9599

Hydraulikschema: H-P.1.0.

Anzahl Heizkreise 1 - 5

Heizkreise 2 - 5 (pro Heizkreis ein Streifen)Heizkreis 1                 Brauchwasser-
speicher 1 

Extern Kontakt 

CAN BUS Verbindung 

Kaltwasseranschluss 
nach DIN *  Umschaltventil (Federrücklauf) zur Brauchwasserladung

Optional *

Zonenladeventil 

(Relais)

230 V / >=13 A /<= 
16 A

Saugeinheit Austragungs-
schnecke

Puffer 1 (pro Puffer ein Streifen, max. 2 Puffer)

Solarpumpe 
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Puffer, Brauchwasserspeicher, 1 - 4 Heizkreise

HYDRAULIKSCHEMA - TOUCH H-P. 4.0

01.00 Einsatzbereich
Einfamilienhaus mit 1 bis 4 Heizkreisen, einem Puffer, einem Brauchwasserspeicher und Zirkulationspumpe

01.01 Zu beachten ...
Der Puffer muss so ausgelegt sein, dass mindestens 45 Minuten 
ohne Wärmeerzeuger ausgekommen werden kann.

AT
F

KFE

Extern 
Kontakt 

1 2 3 4

RTF RTF

PT 1000

(HZS 518)
(HZS Power)

HEIZUNG

0

I

Artikel Nr.: 9600
Artikel Nr.: 9601

Artikel Nr.:9599

Artikel Nr.: 9622/9623

Hydraulikschema: H-P.4.0.

Heizkreise 2 - 5 (pro Heizkreis ein Streifen)Heizkreis 1                 Brauchwasserspeicher 1 

CAN BUS Verbindung 

Puffer 1 (pro Puffer ein Streifen, max. 2 Puffer)

TWW

TKW

Z-
Le

itu
ng

Kaltwasseranschluss 
nach DIN

Anzahl Heizkreise 1 - 4

Zonenladeventil 

Solarpumpe 
(Relais)

Saugeinheit

Austragungsschnecke
230 V / >=13 A /<= 
16 A
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HYDRAULIKSCHEMA - TOUCH H-EX.1.1.

Externregler (potentialfreier Kontakt / 0-10 Volt) 

01.00 Einsatzbereich
Die Energieverteilung basiert auf einem Externregler MIT Verwendung eines Puffers.

01.01 Zu beachten ...
Das Puffermanagement des Externreglers muss 2 Pufferfühler 
(Ein- und Ausschaltfühler) haben.
Die Ladedauer des Puffers muss mindestens 1 Stunde betragen.  
Der Puffer muss so ausgelegt werden, dass mindestens 1 Stunde 
Energieentnahme ohne Pelletsheizung möglich ist.
Die maximale Anzahl der Kesselstarts darf nicht öfter als
 12 x innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

KFE

(HZS 518)
(HZS Power)

HEIZUNG

0

I

Hydraulikschema: H-EX.1.1.

Extern 
Kontakt 

0 - 10 Volt 

Externregler...

0 -10 Volt 
(Temperaturvorgabe / Leistungsmaximierung)

Potentialfreier Kontakt 
(EIN oder AUS )

und / oder

Pumpenmanagement*

*Pumpenmanagement
Pumpensteuerung für Pufferladepumpe Anschluss 
Leistungsteil X7
(Pumpenstart wenn der Kessel 3° C höher ist als der 
„Fühler Pumpensteuerung“ Anschluss Leistungsteil X16)

mit Puffer
Hydraulikschema darf nur verwendet werden, wenn 
der Externregler 2 Pufferfühler verwendet  
(Ein- und Aus-Temperaturfühler). 
Ladezeit des Puffers muss > 1 Stunde betragen.

Fü
hl

er
 P

um
pe

ns
te

ue
ru

ng

Puffer Einschaltfühler

Puffer Ausschaltfühler

230 V / >=13 A /<= 
16 A

Saugeinheit Austragungsschnecke

Bitt beachten Sie folgende Hinweise: 

Weitere Hydraulik-Schemen finden Sie in unserem kostenfreien Service-Tool „Plug & Easy Re²“ unter Dokumentation.
https://www.edv-systemtechnik.at/Plug&Easy/Dokumentation/SERIE%20TOUCH/Re%C2%B2%20Hydraulikschema.pdf

P LU G  &  E A SY  R E 2

K

O
S T

E N F R E I E
S

S
E

R V I C E - T O

O
L
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ERSATZTEILE

Brennereinsatz                                                                                                                                                                         PG 5

A

B

C

D

E

F

G

G

E

H

A

A

Code Bezeichnung                   PG 5 Artikelnr.
1AA

€ exkl. 
MwSt.

Artikelnr.
C1A

€ exkl. 
MwSt.

Artikelnr.
10 kW/ 15 kW

€ exkl. 
MwSt.

Artikelnr.
25 kW

€ exkl. 
MwSt.

Artikelnr.
35 kW

€ exkl. 
MwSt.

A Schraubensatz 7034.00 8,50 7034.00 8,50 7034.00 8,50 7034.00 8,50 7034.00 8,50

B Pelletsfangring 7043.00 60,00 7043.00 60,00 7044.00 60,00 7060.00 
7066.00

19,50 
76,00

7060.00 
7066.00

19,50 
76,00

C Brennereinsatz oben Hotline 7069.00 198,00 7059.00 318,00 7059.00 318,00

D Brennereinsatz unten 7047.01 158,00 7047.01 158,00 7047.01 158,00 7109.01 199,00 7109.01 199,00

E Brennerrost 
mit Zugstange PG 7 7071.01 103,00 7071.01 103,00 7071.01 103,00 7057.01 136,00 7057.01 136,00

F Brenner 7166.00 220,00 7166.00 220,00 7166.00 220,00 7167.00 345,00 7167.00 345,00

G Pelletsrutsche mit Abdeckung 7048.00 85,00 7048.00 85,00 7049.00 85,00 7067.00 99,00 7067.00 99,00

H Dichtung für Brennereinsatz 7028.00 18,00 7046.00 37,00 7046.00 37,00 7064.00 41,80 7064.00 41,80

Zündstab 230V/250W 7005.00 74,00 7005.00 74,00 7005.00 74,00 7051.00 77,00 7051.00 77,00
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ERSATZTEILE

Artikel
Nr.:

Bezeichung PG 5 Leistung 
kW

Preis €
exkl.  MwSt.

Biomasse Heizanlagen

725300 3 Pol Stecker bei Saugeinheit  10 / 15 / 25 / 35 16,00 €

700401 Abgaslüfter   10 / 15 192,00 €

705301 Abgaslüfter   25 222,00 €

730401 Abgaslüfter   35 289,00 €

708200 Anschlusskabel Abgaslüfter   10 / 15 / 25 / 35 44,00 €

707000 Antriebswelle   10 / 15 98,00 €

705600 Antriebswelle Brennerklappe   25 / 35 109,00 €

706300 Aschenbox   25 / 35 419,00 €

705000 Aschenlade 15 KW   10 / 15 273,00 €

718000 Aschenschieber    25 / 35 94,00 €

717600 Aschenschnecke    25 / 35 122,50 €

712400 Behälterschnecke PG 7   10 / 15 103,00 €

712600 Behälterschnecke PG 7    25 / 35 135,00 €

706900 Brennereinsatz oben   10 / 15 198,00 €

705900 Brennereinsatz oben   25 / 35 318,00 €

722000 Brennraumtüre   10 /15 / 25 / 35 176,00 €

709200 Bundlager C16/20x16 FP20 10,50 €

709300 Bundlager C20/24x16 FP20 11,50 €

713600 Deckel Aschenbox    25 / 35 74,00 €

711600 Dichtung Abgaslüfter   10 / 15 13,00 €

711700 Dichtung Abgaslüfter    25 / 35 14,00 €

711500 Dichtung Aschenboxflansch    25 / 35 18,50 €

703000 Dichtung Aschenlade   10 / 15 / 25 / 35 18,50 €

703700 Dichtung Behälterdeckel   10  / 15 / 25 / 35 15,00 €

703600 Dichtung Behälterschnecke   10 / 15 / 25 / 35 13,00 €

702900 Dichtung Brennraumöffnung (965mm)   10 / 15 / 25 / 35 13,00 €

712200 Dichtung Externsauger 15,00 €

708900 Dichtung Kesseldeckel   10 / 15 19,50 €

706800 Dichtung Kesseldeckel   25 / 35 46,00 €

700900 Dichtung Luftmassensensor   10 / 15 / 25 / 35 10,50 €

715400 Dichtung Pelletsförderschlauch  10 / 15 / 25 / 35 48,00 €

701700 Dichtung Prim/Sek - Brennereinsatz   10 / 15 / 25 / 35 7,50 €

718100 Dichtung 01 Saugeinheit (Preis pro Stück)  10 / 15 / 25 / 35 16,25 €

718200 Dichtung 02 Saugeinheit  10 / 15 / 25 / 35 16,50 €

709800 Flachbandkabel zwischen den Streifen   10 / 15 / 25 / 35 16,50 €

701500 Füllstandsensor - Pelletsbehälter   10 / 15 / 25 / 35 97,00 €

707700 Hebekorb   10 / 15 152,00 €

716500 Hebekorb    25 / 35 169,00 €

716900 Kabel  CAN-BUS Verbindung 10 Meter  10 / 15 / 25 / 35 36,00 €

716800 Kabel  CAN-BUS Verbindung 5 Meter  10 / 15 / 25 / 35 25,50 €

704200 Kabel Lambdasonde NGK HP03/04 L 1500mm  10 / 15 /25 / 35 12,50 €

700800 Kabel Luftmassensensor   10 / 15 / 25 / 35 67,00 €

717000 Kabel Touch-Display Internet ( 1,7m)  10 / 15 / 25 / 35 25,50 €
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ERSATZTEILE

Artikel
Nr.:

Bezeichung PG 5 Leistung 
kW

Preis €
exkl.  MwSt.

Biomasse Heizanlagen

706200 Kettensatz Ascheaustragung   25 / 35 91,00 €
712100 Klappensensor Externsauger 80,00 €
721000 Kondensator 16µF  (Lagerraumschnecke) 57,00 €
715300 Kondensator 18µF (Lagerraumschnecke) 17,00 €
715200 Kondensator 2µF (Abgaslüfter)   35 42,00 €
705400 Kondensator Abgaslüfter (1µF)   10 / 15 / 25 41,00 €
715301 Kondensator 20µF (Lagerraumschnecke) 18,00 €
715500 Kondensatorkabel (Multifunktion.- / Schnecken-motor)   10 / 15 / 25 / 35 40,00 €
715100 Lager für Austragungsschnecke 63,00 €
725200 Lambdasonde  10 / 15 / 25 / 35 245,00 €
717800 Lamellenstopfen plast. mit Bohrung 20mm  10 / 15 9,50 €
700700 Luftmassensensor  inkl. Dichtung   10 / 15 / 25 / 35 99,50 €
704500 Microschalter Hartmann für Saugeinheit  10 / 15 / 25 / 35 8,50 €
701800 Motor Aschenschnecke    25 / 35 183,00 €
730200 Motor Behälterschnecke (230V)  10 / 15 / 25 / 35 190,00 €
700100 Motor Behälterschnecke (24V)  10 / 15 / 25 / 35 420,00 €
702100 Motor Brennerklappe    25 / 35 175,00 €
700200 Motor Brennerklappe + Aschenschnecke   10 / 15 135,00 €
700300 Motor Brennerrost   10 / 15 / 25 / 35 320,00 €
704101 Motor Lagerraumschnecke   10 / 15 / 25 / 35 793,00 €
705200 Motor Multifunktionsantrieb   10 / 15 / 25 / 35 244,00 €
759900 Platine CAN-Controler Heizkreis Boiler HZS 532 - 1  10 / 15 / 25 / 35 235,00 €
703300 Platine Heizkreis HZS 533 - 1   10 / 15 / 25 / 35 227,00 €
709900 Platine Heizkreis Wohnraum HZS 533 - 2  10 /15 327,00 €

703100

Platine Heizungssteuerung HZS 517
Antrag zur Zusendung einer Austauschelektronik:
http://www.edv-systemtechnik.at/antrag-zur-zusendung-
einer-austauschelektronik/

 10 / 15 / 25 / 35 905,00 €

730100 Platine Heizungssteuerung HZS 518  10 / 15 / 25 / 35 978,00 €
731100 Platine Powerprint (unter Heizungssteuerung)  10 / 15 / 25 / 35 78,00 €
725400 Platine Puffer HZS 534  10 / 15 / 25 / 35 162,00 €
709500 Prallmatte Pelletsbehälter 15 kW   10 / 15 / 25 / 35 13,00 €
707400 Reparatursatz Absperreinheit (WELLE Ø 10)  10 / 15 122,00 €
715600 Reparatursatz Absperreinheit (WELLE Ø 12)   10 / 15 / 25 / 35 114,00 €
715000 Reparatursatz Brennerklappe   10 / 15 176,00 €
715900 Reparatursatz Brennerklappe    25 / 35 206,00 €
711800 Reparatursatz Lagerraumschnecke   10 / 15 / 25 / 35 181,00 €
723000 Satz Kohlebürste AME (roter Halter)  10 / 15 / 25 / 35 45,00 €
723100 Satz Kohlebürste EBE   10 / 15 / 25 / 35 45,00 €
704000 Satz Reinigungsfeder   10 / 15 102,00 €
706100 Satz Reinigungsfeder   25 / 35 231,00 €
700601 Saugturbine mit Rohranschluss PG 7  10 / 15 / 25 / 35 285,00 €
700600 Saugturbine ohne Rohranschluss PG 7   10 / 15 / 25 / 35 275,00 €
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ERSATZTEILE

Artikel
Nr.:

Bezeichung PG 5 Leistung 
kW

Preis €
exkl.  MwSt.

Biomasse Heizanlagen

705500 Sekundärlüfter   25 / 35 83,00 €
701400 Sensor Multifunktionsmotor   10 / 15 / 25 / 35 68,00 €
710800 Servicedeckel Tagesbehälter    25 / 35 44,00 €
709400 Set Befestigung Behälterschnecke   10 / 15 / 25 / 35 42,00 €
707800 Set Distanzrohre   10 / 15 / 25 / 35 17,50 €
707600 Set Hebewelle   10 / 15 67,00 €
706500 Set Hebewelle   25 / 35 66,00 €
707901 Set Hubstange   10 / 15 66,00 €
724400 Set Hubstange   25 / 35 76,00 €
711200 Set Isolierung    25 / 35 420,00 €
711000 Set Isolierung  Keller   10 / 15 119,00 €
708000 Set Keramiksicherungen  10 / 15 / 25 / 35 16,00 €
708100 Set Keramiksicherungen Serie Touch  10 / 15 / 25 / 35 16,00 €
716300 Set Leistungsrohre   10 / 15 65,00 €
716400 Set Leistungsrohre   35 119,00 €
709000 Set Luftschlauch   10 / 15 36,00 €
709100 Set Luftschlauch   25 / 35 50,00 €
724300 Sicherheitsschalter  10 / 15 / 25 / 35 94,00 €
723200 Sicherheitsschalter  10 / 15 / 25 / 35 52,00 €
701600 Sicherheitstemperatur Begrenzer (STB)   10 / 15 / 25 / 35 47,00 €

717700
Sicherungshalter inkl. Sicherung 
(Sicherheitsschalter)

 10 / 15 / 25 / 35 8,50 €

702700 Sichtscheibe (für Flammenbeobachtung)   10 / 15 / 25 / 35 105,00 €
702400 Steckersatz 2polig (24V)   10 / 15 / 25 / 35 18,50 €
702200 Steckersatz 3polig (230V)   10 / 15 / 25 / 35 30,00 €
702500 Steckersatz 3polig (24V)   10 / 15 / 25 / 35 23,50 €
702300 Steckersatz 4polig (230V)   10 / 15 / 25 / 35 36,00 €
702600 Steckersatz 4polig (24V)   10 / 15 / 25 / 35 29,00 €
701200 Temperaturfühler Aussentemperatur   10 / 15 / 25 / 35 48,00 €
701000 Temperaturfühler Brennraum Typ K (grünes Kabel)   10 / 15 / 25 / 35 74,00 €
701100 Temperaturfühler KTY 81/110   10 / 15 / 25 / 35 47,00 €
703800 Temperaturfühler Solar PT 1000   10 / 15 / 25 / 35 48,00 €
701300 Temperaturfühler Vorlauf (für Rohrmontage)   10 / 15 / 25 / 35 52,00 €
720100 Umbausatz Brenner (4CA auf 15kW)  10 / 15 288,00 €
720200 Umbausatz Brenner (AxA auf 25/35 kW)   25 / 35 405,00 €
720000 Umbausatz Brenner (C1A auf 15kW)  10 / 15 405,00 €
702800 Universal-Glasfaserband 10 x 3   10 / 15 / 25 / 35 18,00 €
710100 Verkleidung  links    25 / 35 358,00 €
710200 Verkleidung  rechts    25 / 35 322,00 €
710500 Verkleidung Front    25 / 35 205,00 €
708600 Verkleidung links  10 / 15 216,00 €
708700 Verkleidung rechts  10 / 15 209,00 €
710400 Verkleidung Servicedeckel    25 / 35 74,00 €
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Artikel
Nr.:

Bezeichung PG 5 Leistung 
kW

Preis €
exkl.  MwSt.

Biomasse Heizanlagen

708800 Verkleidung Technikabdeckung  10 / 15 106,00 €
710300 Verkleidung Technikabdeckung    25 / 35 113,00 €
710600 Verkleidung Tür    25 / 35 186,00 €
717900 Verkleidungsdeckel  10 / 15 102,00 €
710700 Verkleidungsdeckel    25 / 35 274,00 €
703900 Verkleidungstür 15 kW Keller (Aschenlade)  10 / 15 275,00 €
725500 Verkleidungstür 15 kW Keller (XXL)  10 / 15 103,00 €
707500 Zugfeder Absperrhebel Sicherheitsschalter   10 / 15 / 25 / 35 9,50 €
711300 Zugfeder Brennerklappe   10 / 15 14,00 €
711400 Zugfeder Brennerklappe    25 / 35 19,00 €
715700 Zuleitung zu Multifunktionsmotor  10 / 15 / 25 / 35 15,00 €
700500 Zündstab 230V/250W   10 / 15 74,00 €
705100 Zündstab 230V/250W   25 / 35 77,00 €

	
Modelserie ohne Lambdasonde

	
Modelserie mit Lambdasonde und Touch Display

ERSATZTEILE
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Artikel
Nr.:

Bezeichung PG 5 Leistung 
kW

Preis €
exkl.  MwSt.

Biomasse Heizanlagen

708800 Verkleidung Technikabdeckung  10 / 15 106,00 €
710300 Verkleidung Technikabdeckung    25 / 35 113,00 €
710600 Verkleidung Tür    25 / 35 186,00 €
717900 Verkleidungsdeckel  10 / 15 102,00 €
710700 Verkleidungsdeckel    25 / 35 274,00 €
703900 Verkleidungstür 15 kW Keller (Aschenlade)  10 / 15 275,00 €
725500 Verkleidungstür 15 kW Keller (XXL)  10 / 15 103,00 €
707500 Zugfeder Absperrhebel Sicherheitsschalter   10 / 15 / 25 / 35 9,50 €
711300 Zugfeder Brennerklappe   10 / 15 14,00 €
711400 Zugfeder Brennerklappe    25 / 35 19,00 €
715700 Zuleitung zu Multifunktionsmotor  10 / 15 / 25 / 35 15,00 €
700500 Zündstab 230V/250W   10 / 15 74,00 €
705100 Zündstab 230V/250W   25 / 35 77,00 €

	
Modelserie ohne Lambdasonde

	
Modelserie mit Lambdasonde und Touch Display

TECHNISCHE DATEN

Re² Pelletheizung
10 kW

Re² Pelletheizung
15 kW

Re² Pelletheizung
25 kW

Re² Pelletheizung
35 kW

Bezeichnung* Balance K / Type HP 01 Balance K / Type HP 02 K Flash / Type HP 03 K Flash / Type HP 04
Prüfnorm EN 303 - 5 EN 303 - 5 EN 303 - 5 EN 303 - 5
Kesselklasse 5 5 5 5
Nennwärmeleistung [kW] 4,4  - 9,8 4,2  - 14,1 7,8 - 25 7,8 - 32

Wirkungsgrad Volllast [%] 92,6 92,6 95,4 95,4
Wirkungsgrad Teillast [%] 91,0 91,0 93,9 93,9
Leistungsaufteilung Raum / Kessel  [%] 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100
Maximale Brenndauer bis Reinigung [h] 8 8 8 8
Einstellbare Kesseltemperatur [°C] 55 - 83 55 - 83 55 - 83 55 - 83
Min. Rücklauftemperatur [°C] 25 25 25 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 3 3 3 3 
CE Kennzeichnung CE CE CE CE
Brennstoff art EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad 81 81 85 85

Abmessungen
Gesamtbreite [mm] 540 540 580 + 310 (A-Box) 580 + 310 (A-Box)
Gesamttiefe [mm] 600 600 750 750
Gesamthöhe [mm] 1140 1140 1830 1830
Höhe Rauchrohranschluss [mm] 940 940 1380 1380
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] 80 80 130 130
Höhe Vorlauf [mm] 185 185 1270 1270
Höhe Rücklauf [mm] 185 185 1270 1270
Gesamtgewicht [kg] 158 158 330 330
Wasserinhalt [L] 32 32 60 60
Wasserseitiger Widerstand [mbar] 20 20 38 38
Vorratsbehälter [L] 45 45 90 90

Anschlüsse
Vorlauf [Zoll] 3/4 3/4 5/4 5/4

Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 5/4 5/4
Entlüftung für Kessel [Zoll] 1/2 1/2 3/4 3/4

Prüfwerte
ΔT = 20 K [mbar] 5,0 5,0 5,0 5,0

Abgastemperatur bei Volllast [°C] 90 90 140 140
Abgastemperatur bei Teillast [°C] 60 60 80 80
Abgasmassestrom bei Volllast [g/s] 7,1 7,1 21 21
Abgasmassestrom bei Teillast [g/s] 3,1 3,1 7,2 7,2
CO bei Volllast [mg/Nm³] 37 37 54 54

CO bei Teillast [mg/Nm³] 80 80 138 138
Minimaler Förderdruck [Pa] 1 1 1 1
Maximaler Förderdruck [Pa] 25 25 25 25

Staub bei Volllast [mg/Nm³ bei 13% O2] 12,8 12,8 12 12

Staub bei Teillast [mg/Nm³ bei 13% O2] 4,3 4,3 16 16

Elektrische Leistungsaufnahme
Elektrischer Anschluss 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A

Standby [W] 7 7 7 7

Saugturbine während des Pelletsfüllvorganges [W] 1.400 1.400 1.400 1.400
Zünden [W] 257 257 257 257
Bei 100 % Brennerleistung [W] 38 38 47 47

*Für BAFA-Förderung: s. Fördervoraussetzungen www.bafa.de!
Stand der technischen Daten: 09/2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Abweichungen gelten Daten aus Prüfbericht.

Technische Daten für Re² Pelletheizungen 
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten für Re² Pelletheizungen  mit Partikelabscheider

Re² Pelletheizung 10 kW
mit Partikelabscheider

Re² Pelletheizung 15 kW
mit Partikelabscheider

Re² Pelletheizung 25 kW
mit Partikelabscheider

Re² Pelletheizung 35 kW
mit Partikelabscheider

Bezeichnung* Balance K / Type HP 01 
mit Partikelabscheider

Balance K / Type HP 02 
mit Partikelabscheider

K Flash / Type HP 03 
mit Partikelabscheider

K Flash / Type HP 04
mit Partikelabscheider

Prüfnorm EN 303 - 5 EN 303 - 5 EN 303 - 5 EN 303 - 5
Kesselklasse 5 5 5 5
Nennwärmeleistung [kW] 4,4  - 9,8 4,2 - 14,1 7,8 - 25 7,8 - 32

Wirkungsgrad Volllast [%] 92,6 91,2 95,4 95,4
Wirkungsgrad Teillast [%] 91,0 95,2 93,9 93,9
Leistungsaufteilung Raum / Kessel  [%] 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100
Maximale Brenndauer bis Reinigung [h] 8 8 8 8
Einstellbare Kesseltemperatur [°C] 55 - 83 55 - 83 55 - 83 55 - 83
Min. Rücklauftemperatur [°C] 25 25 25 25
Zulässiger Betriebsdruck [bar] 3 3 3 3 
CE Kennzeichnung CE CE CE CE
Brennstoff art EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1 EN-17225-2 A1
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad 81 81 85 85

Abmessungen
Gesamtbreite [mm] 540 540 580 + 310 (A-Box) 580 + 310 (A-Box)
Gesamttiefe [mm] 600 600 750 750
Gesamthöhe [mm] 1140 1140 1830 1830
Höhe Rauchrohranschluss [mm] 940 940 1380 1380
Durchmesser Rauchrohranschluss [mm] 80 80 130 130
Höhe Vorlauf [mm] 185 185 1270 1270
Höhe Rücklauf [mm] 185 185 1270 1270
Gesamtgewicht [kg] 158 158 330 330
Wasserinhalt [L] 32 32 60 60
Wasserseitiger Widerstand [mbar] 20 20 38 38
Vorratsbehälter [L] 45 45 90 90

Anschlüsse
Vorlauf [Zoll] 3/4 3/4 5/4 5/4

Rücklauf [Zoll] 3/4 3/4 5/4 5/4
Entlüftung für Kessel [Zoll] 1/2 1/2 3/4 3/4

Prüfwerte
ΔT = 20 K [mbar] 5,0 5,0 5,0 5,0

Abgastemperatur bei Volllast [°C] 90 95 140 140
Abgastemperatur bei Teillast [°C] 60 55 80 80
Abgasmassestrom bei Volllast [g/s] 7,1 6,9 21 21
Abgasmassestrom bei Teillast [g/s] 3,1 2,9 7,2 7,2
CO bei Volllast [mg/Nm³] 37 47 54 54

CO bei Teillast [mg/Nm³] 80 111 138 138
Minimaler Förderdruck [Pa] 1 1 1 1
Maximaler Förderdruck [Pa] 25 25 25 25

Staub bei Volllast [mg/Nm³ bei 13% O2] 0,2 1,3 0,1 0,1

Staub bei Teillast [mg/Nm³ bei 13% O2] 0,05 2,3 0,2 0,2

Elektrische Leistungsaufnahme
Elektrischer Anschluss 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A 230  V  >=13 A

Standby [W] 7 7 7 7

Saugturbine während des Pelletsfüllvorganges [W] 1.400 1.400 1.400 1.400
Zünden [W] 257 257 257 257
Bei 100 % Brennerleistung [W] 38 38 47 47

*Für BAFA-Förderung: Mindestpuff erspeichervolumen von 30 l/kW Voraussetzung, s. Fördervoraussetzungen www.bafa.de!
Stand der technischen Daten: 04/2023. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Abweichungen gelten Daten aus Prüfbericht.
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Re² Bildpreisliste Artikelnummer: 8794,  Version 1.6, SeS

KONTAKTE

Zentrale: Spanner Re² GmbH
Niederfeldstraße 38
D-84088 Neufahrn i. NB
Germany

Telefon : +49 (0)8773 70798-0
Fax: +49 (0)8773 70798-299

SERVICE-HOTLINE PELLETHEIZUNGEN: +49 (0)8773 70798-213
Service Hotline Österreich: +43 6228 222 456

HOTLINE-ZEITEN (OKT-MAI)
Mo - Do: 07:30 - 18:00 Uhr 

Fr: 07:30 - 16:00  Uhr
Sa: 10:00 - 14:00 Uhr

SOMMER-HOTLINE-ZEITEN (JUNI-SEPT)
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr 

Fr: 08:00 - 15:00  Uhr

Email Service Pelletheizungen: hotline@holz-kraft.help

Kostenfreies Service-Tool „Plug & Easy Re²:
Hier stehen Ihnen alle Kesselunterlagen, 

Maßnahmen zu Fehlermeldungen, Software-
Stände etc. rund um die Uhr zur Verfügung.

www.re2.energy

 Information / Vertrieb: info@re2.energy
Ersatzteile: ersatzteile@holz-kraft.de

Service: hotline@holz-kraft.help

Weitere Informationen zu unseren Re²
Pelletheizungen finden Sie auch auf unserer 
Website unter: www.re2.energy



Folgen Sie uns auf

@
Fo

to
lia

. Ä
nd

e
ru

ng
e

n 
un

d
 Ir

rt
üm

e
r 

vo
rb

e
ha

lt
e

n.
 

Ke
in

 R
e

ch
ts

a
ns

p
ru

ch
. S

ta
nd

: 0
4/

20
24

.

Geben Sie Gas
Mit Re² Energie in die Zukunft

Spanner Re² GmbH
Niederfeldstr. 38
D - 84088 Neufahrn i.NB

info@re2.energy www.re2.energy

+49 8773 70798-0

+49 8773 70798-299


